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Анотація — робота призначена для розгляду зведення будинків, ефективність та використання новітніх матеріалів при будівництві об’єктів Збройних Сил України.
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I. Вступ
На даний момент у Збройних Силах України все більше актуальна галузь будівництва. Чисельність особового складу збільшується, тому виникає проблема у недостатній кількості військових об’єктів, що може впливати на боєготовність особового складу. Покращити ситуацію можна за рахунок заміни звичайних будівельних матеріалів на нові. 
Фінансування Міністерства оборони України з будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів динамічно зростає щороку, що дозволяє суттєво розвивати інфраструктуру військових містечок. [1]
II. Постановка проблеми
На даний час при будівництві військових об’єктів, для кладки зовнішніх стін зазвичай використовується такий матеріал як цегла. Застосування даного матеріалу на ряду зі своїми перевагами має суттєві недоліки, а саме: через порушення технологічних процесів виробництва вироби мають неточну геометричну форму; велика трудоємкість виконання робіт; велика товщина зовнішньої стіни по теплопровідності; швидке руйнуватися із-за неякісної сировини; високе водопоглинання .
Відмінність газобетону і цегли: газобетонна стіна тепліше; газоблоки укладаються на спеціальний клей, що дозволяє робити мінімальні шви; він дешевший; укладати газобетонні блоки набагато простіше. 
Керамоблок створений для заміни рядової будівельної цегли і виготовляється методом формування і випалення глини. Один керамічний блок значно перевищує за площею стандартну керамічну цеглу, тому з'являється можливість швидше завершити будівельні роботи. В той же час, витрачається менше розчину, в ролі якого у випадку з керамоблоком виступає спеціальний клейовий склад. Рівень порожнистості керамоблоку становить від 50% до 72%.
III. Основна частина
Газобетоні блоки виготовляються з цементу, вапна і піску, відносяться до комірчастих бетонів, які мають пористу структуру. Вони легко піддаються обробці, тому все більше завойовують популярність, як будівельний матеріал. 
Керамоблок має мікропористу структуру з ребристою бічною поверхнею. Блоки мають різні розміри, але по висоті вони кратні цегляній кладці, тому їх зручно використовувати. Для їх виготовлення використовується тільки природний матеріал: глина, вода, вогонь і дрібна деревна стружка. Компоненти, що входять до складу керамоблоків аналогічні цеглі, але завдяки додаванню деревної стружки з’явилася пористість, яка зробила їх «теплими». [2]
Використовуючи газобетон та керамоблок при будівництві є такі переваги: низька вартість; простота обробки; невелика вага; швидкість і зручність укладання; довговічність; екологічність; енергоефективність; міцність; високі звукоізоляційні властивості; здатність стабілізувати вологість у приміщенні; морозостійкість; невелика вага і зручні розміри. [3]
IV. Висновки
Підводячи підсумок, можна сказати, що цегла – будівельний матеріал більш високого рівня, зате газобетон та керамічні блоки дозволяють просто, швидко і недорого побудувати будинок своїми руками.  Вимоги сучасного будівництва – це невелика маса конструкції, не велика трудомісткість під час монтажу, низька собівартість, екологічність та функціональність.  Ці умови значно покращать рівень будівництва у Збройних Силах України. 
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